




А Наиболее простая схема - один УПР, РК отсутствует.)

L<750 м
БИ

БП

УФ

В Наиболее распространенная и вероятная схема) - БИ с БП размещены в помещении, где можно контролировать
показания прибора, контролируемые объекты (до 4-х) размещены сравнительно компактно на определенном удалении.
Необходимость прокладки силового провода ПВС от БП к РК зависит от расстояния до объектов и количества УФL1
(ориентировочные расстояния приведены в таблице). Считаем, что расстояния от РК к УФ сравнительноm1...m4
невелики (менее 100 м).
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Число
УФ, шт

Допустимое
расстояние, м

1

2

3

4

750

375

250

180

Если число УФ равно 4, а превышает 700 м, то необходимо использовать провод ПВС большего сеченияL1
(вместо стандартного 0,75 мм использовать провод 1,5 мм).
Для справки:
суммарное сопротивление кабелей (плюсового и минусового) на 100 м, не более:

- 19 ;ParLan F/UTP Cat5e Ом
ПВС 0,75 мм - 5,2 Ом;

1 2 6 ;ПВС ,5 мм - , Ом
:потребление УФ

при напряжении питания 24 В - 40 мА;
при напряжении питания 12 В - 80 мА.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 4Х:

Возможно, на участке или даже может не потребоваться прокладки кабеля питания (а подать питание поL3 ( L2)
второй витой паре).

RS485Если суммарная длина сети от БИ до самого удаленного УФ превыщает 1200 м, необходимо использовать
репитер RS485.

Д Наиболее сложная (общая) схема) , когда объекты значительно удалены друг от друга ( 00 м и более).2
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Возможно, на участке 2 может не потребоваться прокладки кабеля питания (а подать питание по второй витой паре).L
Однако всегда после подачи питания необходимо тестером проконтролировать напряжение питания на каждом УФ.
Напряжение питания не должно быть менее 1 В. Если напряжение оказывается меньше, необходимо будет2
пересмотреть схему - расположение РК и длины участков, проложить силовые провода для питания, увеличить сечение
проводов. Также есть возможность несколько увеличить напряжение БП при помощи встроенной регулировки (до 27 В).
Также можно запитать удаленную РК своим блоком питания 24 В (если есть такая возможность).

С Схема с двумя РК) , когда объекты расположены группами на значительном удалении друг от друга.
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Обозначение:
кабель (ParLan F/UTP) - используется только одна витая пара.RS485

кабель питание (ParLan F/UTP) - используются обе витые пары, по второйRS485+
подается питание.

кабель питания ПВС.
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